OPIS TECZNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce materiaty
i dokumenty:

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna obiektu oraz pomiary inwentaryzacyjne,

- wykonane odkrywki fundamentow,

- zdjecia wykonane podczas wizji lokalnych,

- uzgodnienia dokonane z inwestorem,

- normy i normatywy techniczne.

Zakresem opracowania jest projekt rozbiérki budynku garazowego.

2. Lokalizacja obiektu:

Budynek garazowy znajduje sie na dziatce o nr ewid. 2815/29 w obrebie 0001
Sedziszéw Matopolski, ktorych wtascicielem jest firma Ultratech sp. z 0.0. z siedzibg
w Sedziszowie Matopolskim , przy ul. Fabrycznej 4a.

Budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dojazd do dziatki od strony ulicy Fabrycznej istniejgcym zjazdem.

3. Zagospodarowanie terenu. - opis stanu istniejgcego

Na terenie dziatki znajduje sie tylko budynek garazowy oznaczony na planie
sytuacyjnym nr 1.Do budynku garazowego wykonany jest przytgcz energii
elektrycznej. Teren dziafki ptaski.

Dojazd do dziatki od ulicy Fabrycznej istniejgcym zjazdem.

4. Budynek garazowy - opis stanu istniejgcego.

Budynek garazowy zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku.
Budynek o wymiarach zewnetrznych 11,72 m x 12,41 m jest obiektem parterowym
w zabudowie szeregowej. Wysokos¢ budynku do okapu od poziomu terenu-3,40m,
wysokosc¢ do kalenicy budynku od poziomu terenu- 4,20 m.
Budynek zostat wykonany w konstrukcji mieszane;j i tak:
- fundamenty- Sciany fundamentowe- betonowe,
- Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty biatej, grubosci 41cm

( z jednostronnym tynkiem) ,
- stropodach niewentylowany , typu DZ3 z pokryciem papg

Do budynku zostata podtgczona energia elektryczna.



