10.0chrona przeciwpozarowa.

10.1. Dane podstawowe.

- dlugosé budynku - 30,06 m

- szerokos¢ budynku - 17,45 m

- wysokos¢ budynku - 8,73 m - budynek niski
- liczba kondygnacii -1

- budynek niepodpiwniczony
10.2. Charakterystyka pozarowa.
Budynek produkcyjno- magazynowy zostat zaliczony do kategorii PM o0 Q<500MJ/m? .
W budynku bedzie zatrudnionych 7 oséb — pracownicy.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
10.3. Urzadzenia przeciwpozarowe.
Dla obiektu nie sg wymagane specjalne urzgdzenia przeciwpozarowe.
10.4.Podreczny sprzet gasniczy
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia pozaréow
tj. gasnice $niegowe lub proszkowe / wodno-pianowe/ w czesci ustugowej. Jedna jednostka
sprzetu gasniczego o masie 2 kg na 100 m? .Szczegotowe dane wyposazenia obiektu
w sprzet gasniczy nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdrg nalezy
opracowac przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu.
10.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozarow z hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci 10,0m
od budynku.
10.6.Drogi pozarowe.
Dojazd i dostep do obiektu od strony ul. Fabryczne.
10.7. Parametry pozarowe materiatow.
W budynku nie bedg stosowane materiaty zaliczane do niebezpiecznych pozarowo
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.
10.8.Klasa odpornos$ci pozarowej budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej "D".
Zaprojektowano :
- gféwna konstrukcja nosna t. j. Sciany murowane , stupy zelbetowe, o odpornosci ogniowej
R 120,
- §ciany zewnetrzne REI 60,
- konstrukcja dachu i przekrycie - bez wymagan
- konstrukcja dachu w zblizeniu do granicy dziatki zabezpieczona na dtugosci 1,00m nalezy
obudowac czesci konstrukcyjne i wykonczeniowe ptytami PROMATECT - H o grubosci
d =2x10mm wg katalogu "Promat"- El 60..
10.9. Podziat na strefy pozarowe.
Pomieszczenia zaliczane do kategorii PM stanowig strefe o powierzchni 500,75 m? przy
dopuszczalnej powierzchni 10 000 m2.
10.10.Warunki ewakuaciji.
Liczba zatrudnionych pracownikéw wyniesie 7 osob.
Wyjscie ewakuacyjne budynku drzwiami na zewnatrz rozwieranymi o szerokosciach 0,90m
Dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m, dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 20 m. Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej 0,90m, kierunek otwierania drzwi
na zewnatrz.
10.11. Wystrdj i wykonczenie wnetrza.
Do wykonczenia wnetrza nalezy uzy¢ materiatéw niepalnych lub co najwyzej
trudnozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i intensywnie dymigce. Posadzki niepalne.
10.12.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu zostang wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki
sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania pozaru. Obiekt zostanie
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