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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ
DOT. ZADANIA: ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BYDYNKU PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA SOCJALNO-BIUROWA Z INSTALACJAMI
WEWN.: GAZOWA GRZEWCZA, SPREZONEGO POWIETRZA, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZ. OSWIETLENIA
I SILY ORAZ PRZYLACZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KATEGORIA
OBIEKTU - XVIII ” W MIEJ. SEDZISZOW MALOPOLSKI

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA
- Podstawe prawng opracowania stanowi oferta nr 093 E 02 2019 III;

— Zakres opracowania - konstrukcja wiezby dachowe;;
- Do projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

v" Projekt architektoniczny

v" Uzgodnienia z Zamawiajgcym

v" Obowigzujgce normy EC

v Oprogramowanie inzynierskie (RoofCon/TrussCon).

2. OPIS KONSTRUKCJI

Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy o pochyleniu potaci
15°/22°. Przekrycie czesci dachu pomiedzy osig ,,5a” a ,,9” stanowi dach
jednospadowy o pochyleniu potaci 18°/20°. Wigzary dachowe wykonano
w konstrukcji drewnianej, faczonej na plytki kolczaste. Podpory dla konstrukcji
stanowig wience zelbetowe (szeroko$¢ podpdér 30cm). Na pokrycie dachu
przewidziano blach¢ faldowa T35 na latach i kontrlatach. Pas dolny wigzarow
tworzy konstrukcje stropu z wykonczeniem welng mineralng i blachg faldowa
T35 na ruszcie.

Gtowng konstrukcje dachu zaprojektowano w postaci drewnianych
wigzaréw kratowych typu: gléwne G1 o rozpigtosci w swietle §cian wynoszacej
15550mm oraz o osiowym rozstawie poprzecznym nie przekraczajagcym
1 000mm. Cata konstrukcja dachu zostata zaprojektowana z tarcicy o grubosci
45mm. Konstrukcja jest usztywniona za pomocg stezen technologicznych
kratowych 1 wzdluznych (zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi).

Potaczenie elementow (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano
na plytki kolczaste GNA20, T150 zgodnie z technologia firmy Mitek Industries
Polska. Polaczenia montazowe wigzarow projektuje si¢ na ocynkowane tgczniki
z asortymentu firm: MULTIGRIP, DOMAX i1 SIMPSON Strong Tie. Wigzary
beda mocowane przy pomocy kotew stalowych zabetonowanych w wiencu.

Wszystkie elementy drewniane, konstrukcyjne wykonane sg z drewna
iglastego klasy C24. Klasg¢ 1 przekroje drewna przyjeto zgodnie z obliczeniami
wytrzymatosciowymi, ktore przedstawiono w dalszej czesci projektu. Drewno
konstrukcyjne  jest suszone, czterostronnie strugane, impregnowane



zanurzeniowo $rodkiem FIRE-STOP przeciw grzybom, plesniom i owadom oraz
przeciwogniowo do klasy nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Obliczen dokonano przy pomocy programéw komputerowych RoofCon/
TrussCon - nr licencji EA04005 — EA04009, EA05954.

Stezenia pasa dolnego:

Stezenia wzdluzne DN pasa dolnego wszystkich wigzarow,
zaprojektowano z elementow drewnianych o przekroju 120x22mm. Stezenie
w max rozstawie 2,8 m mocowane za pomocg gwozdzi gladkich ocynkowanych
3.1/90 — min. 2szt./wezel; Uklad stezen DN dla poszczegdlnych dzwigaréw
patrz rysunki wigzarow, rzut konstrukcji.

Wytyczne montazu konstrukeji:

Przed rozpoczg¢ciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania wiencoéw (wysokosci, rozstawy podpor) z przyjetymi w projekcie.
W przypadku réznicy w wysokosci usytuowania wiencow w stosunku do
poziomu + 0,00 przekraczajacej wartos¢ dopuszczalng (zgodnie z wytycznymi
wykonania oraz odbioru robot budowlanych) nalezy skontaktowaé si¢
z projektantem.

Dodatkowe informacje dotyczace montazu konstrukcji mozna znalezé
w instrukcji  "Montaz prefabrykowanych Kkonstrukcji drewnianych
laczonych plytkami kolczastymi Mitek”, opracowang przez firm¢ - Mitek
Industries Polska Sp.zo.0. (do pobrania =ze strony internetowej
http://www.dachymitek.pl/dopobrania.php)




3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
3.1. Obciazenia stale dach, pas gorny:

Obciazenie Ve Obciazenie
Lp MATERIAL charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [KN/m?]
1. blacha trapezowa T35 0,15 1,35 0,20
2. laty + kontriaty 0,10 1,35 0,14
Suma obciazen statych : [kN/m’] 0,25 1,35 0,34

3.2. Obciazenia zmienne pas gorny:
3.2.1. Obcigzenie $niegiem:
Zgodnie z PN-EN 1991-1-3 punktem 5.2.(3)Pa) warto$¢ obcigzenia $niegiem dachow
w trwalej 1 przejSciowej sytuacji obliczeniowej wyznacza¢ nalezy ze wzoru:
Szui*Ce*Ct*sk
Wi - wspotczynnik ksztattu dachu,( uwzgledniany przez program)
Ce = 1,0 - wspotczynnik ekspozycji zgodnie z 5.2.(7)
C;= 1,0 - wspolczynnik termiczny zgodnie z 5.2.(8)
PN-EN 1991-1-3 lokalizacja: Sedziszow Matopolski — III strefa obc.§niegiem
Warto$¢ charakterystyczna: S=C.*C; *s,=1,20 [kN/mz]
Wartos¢ obliczeniowa: Sch="S - v¢ ve=15 So=120-1,5= 1,80[kN/m2]

3.2.2. Obciazenie wiatrem:

Zgodnie z PN-EN 1991-1-4 punktem 5.2 warto$¢ ci$nienia wiatru na powierzchni¢
zewngtrzng konstrukcji wyznaczamy zgodnie ze wzorem:

We = qp(Ze) * Cpe

qp(ze) - warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru,
Cpe - WspOtczynnik ci$nienia zewnetrznego, wedlug Rozdzialu 7. q, = c«(z) * qp
PN-EN 1991-1-4 lokalizacja: S¢dziszow Matopolski — I strefa kraju
z = 8,58 m] Wysokos¢ budynku do kalenicy,
A =221[m] Wysoko$¢ nad poziomem morza,
2 Kategoria terenu wg tablicy 4.1
Zmin = 2 [m] Wysokos$¢ minimalna
gb.o = 0,300 [kN/m’] - warto$¢ podstawowego bazowego cinienia predkosci wiatru,
Qo = 0,300 [KN/m?] - warto$¢ $redniego bazowego ciénienia predkosci wiatru,
ce(z) = 2,217- wspotczynnik ekspozycii,
qp = 0,665 [KN/m?] - warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru,

3.3. Obciazenia stale, pas dolny:

Obciazenie Ye Obcigzenie
Lp MATERIAL charakterystyczne obliczeniowe
[KN/m?] [kN/m?]
. Welna mineralna 25cm 0,25 1,35 0,34
2. Laty z desek 0,10 1,35 0,14
3. Blach trapezowa T35 0,15 1,35 0,20
Suma obcigzen statych : [kN/m?] 0,50 1,35 0,68

3.4. Ciezar wlasny

Ciezar wlasny wigzarow jest uwzgledniany przez program konstrukcyjny TrussCon.



