6.1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio barierami,

a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.

6.2. Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia. Robotnicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i w urzgdzenia ochronne
jak kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie
technicznym. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych kierownik budowy
obowigzany jest doktadnie poinformowacé robotnikow o sposobie wykonywania robot
i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach b h p. Miejsca ustawienia drabin do wejscia
na mury powinien wskazac kierownik budowy.

6.3. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy
wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzic¢ robot na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach, gdyz moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
porywow wiatru.

6.4.Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy
pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbiérkowych powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem osdb niezatrudnionych przy rozbidrce. Teren ten
nalezy oznakowac przynajmniej taSmag oraz tablicg z ostrzezeniem o prowadzeniu
takich robét oraz grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia, czy w jego zasiegu w miejscach zagrozonych nie ma oséb
postronnych.

6.5. Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4m
powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do
trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieralnych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢ wykonywane
szczegolnie pod osobistym nadzorem kierownika robét. Miejsce zrzucania gruzu
powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy prowadzeniu robot na dwoch poziomach

poziom dolny powinien by¢ zabezpieczony daszkami ochronnymi.



