Budynek nie bedzie imitowat ucigzliwych hataséw, ktére mogtyby byc¢ ucigzliwe dla
sgsiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatlywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza

granic nieruchomosci.

5.9. Emisja zanieczyszczeh

Budynek jest ogrzewany poprzez ogrzewanie gazowe ( promienniki gazowe). Emisja
szkodliwych zanieczyszczen nie przekracza obowigzujgcych norm.

Obszar oddziatywania obiektéw znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza
granic nieruchomosci.

5.10 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zaliczono do PM o Q<500MJ/m? . Jest to budynek niski. Odlegto$¢ od granicy

dziaftki od strony wschodniej 4,00m, od granicy od strony potnocnej - 3,00m ( $ciana
oddzielenia pozarowego i dach zabezpieczony ppoz), od strony zachodniej w granicy dziatki
( dziatka jest drogg ), minimalna odlegtos¢ do sasiedniego budynku - 9,00m. Lokalizacja
budynku jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

Obszar oddziatywania obiektdw znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza

granic nieruchomosci.

PODSUMOWANIE
Obszar oddziatywania w zakresie lokalizacji budynku nie przekracza obszaru planowane;j

inwestycji .

Opracowata :



