3. Ocena stanu technicznego budynku.

W czasie wizji lokalnej dokonano ogledzin budynku, zapoznano sig ze stanem

technicznym poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Dokonano niezbednych pomiaréw. Wszystkie badania wykonano bez uzycia

specjalnych przyrzgddw i bez badan laboratoryjnych stosujgc metode

organoleptyczng przy uzyciu prostych narzedzi.

Analizujgc stan techniczny budynku pod katem projektowanej rozbudowy

i przebudowy stwierdzono co nastepuje:

- Sciany zewnetrzne podtuzne - zmiana lokalizacji Sciany od strony zachodniej oraz
zmiana schematu statycznego obiektu po rozbudowie -kwalifikuj je do rozbidrki,

- stropodach - konieczna nadbudowa ze wzgledu na wymogi technologiczne-

kwalifikuje sie do rozbiorki.

4. Whioski i zalecenia

Po dokonaniu analizy konstrukcji istniejgcego budynku stwierdza sie ,ze budynek
garazowy nie moze zosta¢ wykorzystany przy rozbudowie i przebudowie obiektu
produkcyjno- magazynowego . Budynek nalezy rozebrad.

Przy rozbiorce budynku zwréci¢ szczegoling uwage na rozbidrke stropodachu.
Roboty tak nalezy wykonac, aby nie naruszy¢ konstrukcji scian oraz konstrukciji
stropodachu sgsiadujgcego z elementami rozbieranymi.

Rozbidérka budynku garazowego nie narusza konstrukcji sgsiadujgcych pod

warunkiem jej przeprowadzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlane.



