EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0pis techniczny istniejacego budynku .

Istniejacy budynek produkcyjno-magazynowy w Sedziszowie Matopolskim zostat
wybudowany w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku.
Jest to obiekt jednokondygnacyjny w czesci dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
o wymiarach zewnetrznych 12,45mx 21,21m.
Budynek zostat wybudowany w konstrukcji mieszanej ze scianami murowanymi, stropem
DZ3. Nad czescig nizsza- stropodach niewentylowany DZ3 z pokryciem papg, dach nad
czescig wyzszg w konstrukcji stalowej z pokryciem blachg fatdows .

Przedmiotem ekspertyzy jest stwierdzenie czy istnieje mozliwo$¢ rozbudowy
i przebudowy budynku z dostosowaniem do wymogow technologicznych inwestora.

2. Stan techniczny budynku.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco:

- Fundamenty- w postaci $cian i taw fundamentowych. Nie wykonywano odkrywek
i nie badano fundamentéw. Z obserwacji budynku nie stwierdzono zadnych uszkodzen
Scian, ktére wskazywatyby na uszkodzenia fundamentéw.

- Sciany no$ne budynku- zewnetrzne gr.41 cm wraz z tynkiem i wewnetrzne gr.25cm
wykonano jako murowane z cegly biatej. Sciana zewnetrzna przy okapie wykazuje ubytki
i spekania - wymaga przemurowania bgdz zankrowania.

- Strop nad parterem w czesci pietrowej budynku typu Dz3 w stanie dobrym,-

- Dach- nad czescig nizszg - stropodach niewentylowany przewidziany do rozbidrki nie
podlega ocenie.

- Dach nad czescig wyzszg w konstrukgji stalowej z pokryciem blachg fatdowg w dobrym
stanie technicznym.

3. Opis rozwigzan konstrukcyjnych.

Projektowana rozbudowa budynku polega na dobudowie od strony zachodniej i pétnocne;.

Wymiary zewnetrzne budynku po jego rozbudowie - 16,45m x 30,06m. Projektowana

rozbudowa zostanie oddylatowana od istniejgcego obiektu.

Proponowane rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe:

3.1. Fundamenty- w postaci taw fundamentowych posadowionych na studniach z kregow

betonowych . Projektowane roboty budowlane nie bedg obcigzaty dodatkowo fundamentow.

3.2. Sciany nosne - zaprojektowaé jako murowane ze wzmocnieniami w postaci stupéw
zelbetowych.

3.3. Dach w postaci wigzaréw drewnianych oprze¢ na niezaleznej konstrukcji.

3.4. Konstrukcja dachu - nie projektuje sie zadnych zmian w konstrukcji no$nej dachu

istniejgcego budynku ani zadnych robét zwigzanych z dachem.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

W czasie wizji lokalnej dokonano ogledzin budynku, zapoznano sie ze stanem technicznym
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

Dokonano niezbednych pomiaréw. Wszystkie badania wykonano bez uzycia specjalnych
przyrzadow i bez badanh laboratoryjnych stosujgc metode organoleptyczng przy uzyciu
prostych narzedzi.

Roboty budowlane polegajgce na rozbiorkach istniejgcych scian, stropodachu, wymianie
stolarki nowych otworéw w istniejgcych scianach prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ ,
konstrukcji budynku szczegdlnie przy rozbiérce stropodachu.

Projektowang rozbudowe budynku nalezy oddylatowac¢ od istniejgcego obiektu.



