EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0pis techniczny istniejagcego budynku .

Istniejgcy budynek garazowy w Sedziszowie Matopolskim zostat wybudowany
w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku.
Budynek o wymiarach zewnetrznych 11,72 m x 12,41 m jest obiektem parterowym
w zabudowie szeregowej. Wysokos¢ budynku do okapu od poziomu terenu-3,40 m,
wysokosc¢ do kalenicy budynku od poziomu terenu- 4,20 m.
Budynek zostat wykonany w konstrukcji mieszanej i tak:
- fundamenty- tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe- betonowe,
- Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty biatej, grubosci 41cm
( z jednostronnym tynkiem) ,
- stropodach niewentylowany, typu DZ3 z pokryciem papg
Do budynku zostata podtgczona energia elektryczna.
Przedmiotem ekspertyzy jest stwierdzenie czy istnieje mozliwo$¢ rozbudowy
i przebudowy budynku pod katem jego dostosowania do wymogow

technologicznych zwigzanych z poszerzeniem produkcji zaktadu.

2. Stan techniczny budynku.

Na podstawie wykonanych dwéch odkrywek fundamentéw pod $ciang szczytowg

i Sciang podtuzng stwierdzono co nastepuje:

- pod Sciang szczytowg zostaty wykonane fundamenty w postaci tawy
fundamentowej o szerokosci 55cm, wysokosci 40cm na gtebokosci 140m ponizej
poziomu posadzki,

- pod sciang podtuzng od strony zachodniej nie wykonano tawy fundamentowej,

Stan techniczny poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych przedstawia sie
nastepujgco:

- Fundamenty- w postaci $cian i taw fundamentowych. Sciana szczytowa budynku od
strony pétnocnej wykazuje uszkodzenia w postaci rys oraz spekan.

- Sciany no$ne budynku- zewnetrzne gr.41 cm wraz z tynkiem i wewnetrzne gr.25cm
wykonano jako murowane z cegty biatej. Sciana zewnetrzna przy okapie wykazuje
ubytki i spekania.

- Stropodach budynku typu Dz3 z pokryciem papg nie oceniano ze wzgledu na

projektowang rozbiorke.



