5. Opis robét rozbiérkowych budynku .

Zakres rozbiorki obejmuje rozbiérke: stropodachu oraz $cian parteru za wyjatkiem
$cian wspdlnych dla budynkoéw w zabudowie szeregowej i muréw fundamentowych.
Przed przystgpieniem do roboét rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ zasilanie budynku
w energie elektryczng .

Podstawowg zasadg robot rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia

elementéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z tg zasadg rozbiorke nalezy rozpoczgc¢

od stropodachu budynku.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajgc przepisdéw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu

rozbiorek obejmujg nizej wymienione zalecenia.

- gruz i materiaty drobnicowe powstate z rozbiérki nalezy usung¢ przez specjalne
kryte zsypy, w zadnym wypadku nie wolno ich przerzucac na nizszy strop,

- rozbiorka dachu obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i rozbiorke konstrukcji
stropodachu.

- rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,
odbijajgc warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia z pomocg pit lub
aparatow acetylenowych. Szczegodlnie nalezy zwréci¢ uwage aby nie naruszyc
konstrukciji scian wspolnych dla budynkéw w zabudowie szeregowej,

- rozbiorke scian prowadzi¢ recznie. Do rozbiorki scian mozna przystgpic po
wczesniejszym rozebraniu stropodachu.

Wiasciwg rozbidrke mozna rozpoczg¢ po wzmocnieniu zagrozonych elementow.

Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢

maksymalny odzysk materiatdbw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

Robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢

zabezpieczeni pasami, przy czym lina misi by¢ zamocowana do czesci trwatych

budynku nie rozbieranych w tym czasie.

6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Podstawowe
zasady zmierzajgce do zapewnienia bezpieczenstwa robaot rozbidrkowych

przedstawiajg sie nastepujgco:



