murowane z biatej cegty, strop Dz3, dach w konstrukcji stalowej z pokryciem blachg

fatdowa.

Projektowana rozbudowa budynku zostata oddylatowana od istniejgcego obiektu.

7.1. Elementy konstrukcyjne projektowanej rozbudowy:

7.1.1.Fundamenty- w postaci taw fundamentowych na studniach z kregéw betonowych.

7.1.2 Sciany zewnetrzne z pustakéw gazobetonowych odmiany 06, gr. 30cm na zaprawie

cem.- wap 3. MPa + 15 cm wetny mineralnej, w Scianach zewnetrznych stupy zelbetowe,
monolityczne,

7.1.3. Podciagi i wience zelbetowe, monolityczne.

7.1.4. Dach - konstrukcja nosna -wigzary drewniane z pokryciem blachg fatdowa.
Fragment dachu w zblizeniu do granicy na odlegtos¢ 1,00m nalezy obudowaé czesci
konstrukcyjne i wykonczeniowe ptytami PROMATECT - H o grubosci d =2x10mm wg
katalogu "Promat".

7.1.5. I1zolacje:

Przeciwwilgociowe:

- muréw fundamentowych 2 x Dysperbit,

- pozioma murow fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku,
- pozioma posadzki papa termozgrzewalna,

- paraizolacja- folia paroizolacyjna,

Termiczne:

- dachu — wetna mineralna gr. 25 cm,

- muréw fundamentowych— polistyren ekstrudowany gr. 12 cm,

- Scian zewnetrznych — wetna mineralna 15 cm

7.2.Elementy wykonczeniowe:

7.2.1.Posadzki:

- wykonac¢ posadzke zywiczng na podtozu betonowym wg opisu na rys. A-04
7.2.2.Tynki i oktadziny $cienne i sufitowe.
- W pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonac tynki zwykte cementowo-
wapienne kat.lll i pomalowa¢ farbg emulsyjng .
7.2.3. Malowanie - farba emulsyjna .
7.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
- okno - jednoramowe z PCV, trzyszybowe,
- drzwi wewnetrzne ptycinowe,
- bramy zewnetrzne segmentowe z drzwiami wg rysunku nr A 09,
7.2.5. Tynki i oktadziny zewnetrzne.
- tynk cienkowarstowy, silikonowy .

8.Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowang charakterystyke energetyczng zatgczono do niniejszego opracowania.

9. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego

ani zdrowia ludzi. Obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie ich realizacji nie wptyng

w zadnym stopniu negatywnie na stan zieleni, gruntu, stan wod powierzchniowych

i gruntowych. Budynek nie bedzie zrédtem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia takich
jak: hatas, drgania, wibracje, czy promieniowanie radioaktywne.

Zasilanie budynku w poszczegdélne media pozostaje bez zmian. Projekt rozbudowy

i przebudowy budynku zostat wykonany z uwzglednieniem przepiséw oraz rozwigzan
majacych na celu ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na srodowisko,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.
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