Zadanie nr : 093 E 02 2019

Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2017

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709 )
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

Sawe lic. 6

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: G2

Klient : Rozbudowa i przebudowa bud. prod.-mag. . 8 .
Sedziszéw Mip. dz nr. 2815/27;281%/29
Wigzar G2
Zadanie nr : 093 E 02 2019 ¥
KOd rysunku : 1 30 29 28 27 26 2524 23 22 21 2019 18 17 16‘

Rysunek nr 16550 mm

GELOWNE ZAELOZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla pitytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie state 1 obciaZenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie $niegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zatacznik krajowy.
Kontrola produkcji . Tak Nr upr.:1020-CPR-070054809

Klasa uzytkowania : 2

Wspdicz. redystryb. obc.: 1.1

Tlos¢ warstw : 2

Rozstaw wigzardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czes$ci wigzardw zostaly zestawione
pod nagtdéwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztaltt wiazara jest widoczny na zataczonym schemacie.

Sity zostaily obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaicen.
Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

Sity pokazane dla pojedynczego wiazara, reakcje podporowe

zostaty pokazane dla wszystkich warstw.

Model statyczny zbudowano wg rozdziatu 5.4.3.

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI

Pas gbérny L 1 = 500 N/m2 Pas gérny L 1 = 63 N/m

Pas gbérny P 1 = 500 N/m2 Pas gbérny P 1 = 63 N/m

Pas dolny 1 = 750 N/m2 Pas dolny 1 = 63 N/m
Rbzne = 74 N/m
Masa = 173 kg/warstwe

SNIEG

Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1200 N/m2

Wysokosé = 221 [n.p.m]

Barierki $niezne Nie

Nawis $niezny lewy Tak

prawy Tak
WIATR
Wartos¢ wyjsciowa (gp) = 665 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=14710,B=16550,H=8580
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OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE

Poz Wezel Wym.
1 1 812
2 14 621
3 31 100

Wartosci obciazenia punktowego

Poz

w N

Nazwa grupy
Pas gérny L
Pas gérny P
Pas gérny L

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek
1 S St
2 S Sr
3 S Sr
4 S Sr
5 S Sr
6 S Sr
7 S Sr
8 S Kr
9 S Kr

10 S Kr
11 S Ch
12 S Ch
13 S Ch
14 S Ch
15 S Ch
16 S Kr
17 S Kr
18 S Kr
19 S Kr
20 S
21 S
22 S
23 S
24 S
25 S
26 S
27 S
28 S
29 S
30 S
31 S

.35*State
.15*State
.15*State
.15*State
.15*State
.15*State
.15*State

s = N = N W

State + 1.
State
State
State

Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wtasciwosci
Brak NIE NIE
Brak NIE NIE
Brak NIE NIE
Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiazenia
° N N kNm Typ
1000 0 0.00 Cziowiek na lewym pasie gdrnym
1000 0 0.00 Cziowiek na prawym pasie gdrnym
1000 0 0.00 Czitowiek na wsporniku
KTO
+ 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05* (0Z1 + 0Z2 + OZ3)
+ 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)
+ 1.5*Snieg + 1.05*(0z1 + 0Z2 + 0z3)
+ 0.75*Snieg + 1.5*0Z1 +1.05%* (0Z2 + 0Z3)
+ 0.75*SniegP (0L) + 1.5%0Z1 +1.05%(0Z2 + 0Z3)
+ 0.75*SniegL (0P) + 1.5%*0z1 +1.05* (0Z2 + 0Z3)

.15State+1.5%nieg+1.
1.15State+1.55nieg+1.
5*Wiatr na
.5*Cztowiek
.5*Cztowiek
.5*Cztowiek

(
05(0Z21+022+023)+.9WiatrL (brakssania)
05(0Z21+022+023)+.9WiatrP (brakssania)
szczyt
na lewym PG
na prawym PG
na wsporniku

State
State

+ + + +

+

= e

.5*WiatrL (maks
1.
1.15*State+1.05* (0Z14+0Z22+0723)+1.
1.15*State+1.05* (0Z1+0722+073) +1
1.15*State+1.05* (0Z14+0Z22+0723)+0.
1.15*State+1.05* (0Z14+0Z22+0723)+0.

5*WiatrP (maks

ssania)
ssania)
5*SniegL (0P)+0.9*WiatrL
.5*SniegP (0L)+0.9*WiatrP
75*SniegL (0P)+1.5*WiatrL
75*SniegP (OL)+1.5*WiatrP

State + Snieg + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0z3), Winst

State + Snieg + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

State + SniegP(0L) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

State + SniegP(0L) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

State + SniegL(OP) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

State + SniegL(OP) + 0.7*%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

State + 0.5*Snieg + 0OZ1 +0.7*(0z2 + 0%Z3), Winst

State + 0.5*Snieg + 0Z1 +0.7*(0z2 + 0%Z3), Wfin

State + 0.7*(0zZ1 + 0%Z2 + 0%Z3) + 0.5*S$niegL(0P) + WiatrL, Winst
State + 0.7*(0Z1 + 0%Z2 + 0Z3) + 0.5*8niegL (0P) + WiatrL, Wfin
State + 0.7*(0zZ1 + 0%Z2 + 0%Z3) + 0.5*S$niegP(0L) + WiatrP, Winst
State + 0.7*(0zZ1 + 0%Z2 + 0Z3) + 0.5*8niegP(0L) + WiatrP, Wfin
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PARAMETRY TARCICY

SNr:
CSTI:

Sprawdzenie nr (1
Ztozony Index Naprezen,

Grupa tarcicy

Pas gbérny
Pas gbérny
Pas dolny
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec

EACZNIKI

tacznik
T150
GNA20

Wezel
Nr

O 00 ~Joy Ul WN

-

oo Jourdh WNRFE R~ I"H

facz.
Typ
T150
GNA20
GNA20
GNA20
T150
GNA20
T150
GNA20
GNA20

10 GNAZ20
11 GNA20
12 T150
13 GNA20
14 GNA20
15 GNA20
16 T150
17 GNA20
18 GNA20
19 GNA20
20 T150
21 GNA20
22 GNA20
23  GNA20
24 GNA20
25 T150
26  GNA20
27 T150
28 GNA20
29 GNA20
30 GNA20

lo: 2

T150

= moment i sita osiowa,

kMod
Ood -Do KO SNr
7- 31 4 1 0.80
7- 16 4 1 0.80
1- 16 4 1 0.80
7- 24 4 1 0.80
7- 26 16 1 0.90
3-29 18 1 0.90
4- 28 1 1 0.60
2- 29 4 1 0.80
9- 23 3 1 0.80
13- 19 1 1 0.60
10- 22 3 1 0.80
2- 30 1 1 0.60
11- 21 3 1 0.80
14- 18 1 1 0.60
14- 19 3 1 0.80
3- 28 16 1 0.90
4- 26 2 1 0.80
6- 26 2 1 0.80
8- 24 3 1 0.80
9- 24 3 1 0.80
10- 23 3 1 0.80
13- 21 3 1 0.80
11- 22 3 1 0.80
15- 17 4 1 0.80
15- 18 16 1 0.90
Producent
Mitek
Mitek
Rozmiar
Szer. Ditug.
176 410
105 143
105 143
105 184
124 144
76 122
102 205
76 122
105 143
105 143
105 143
124 144
105 102
105 143
105 143
124 350
76 122
105 143
105 143
124 205
105 143
105 143
105 143
132 205
124 144
105 205
124 144
105 143
105 184
76 122
176 308

Max tolerancja potozenia tacznika:

TrussCon od MiTek Polska -

PR R RRRRRRRERRRRRRRRR R R R R

.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30
.30

mm

45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x
45x

KO: Kombinacja obciazen,
gM Rozimar

170
170
170
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
120
95
95
95
95
120
145
95
95
95
95

K1U

sita poprzeczna)
Klasa Uzytkowania
Rézniace sie dane

Klasa Stezenie Max

Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24
Cc24

mm

800

800

3000
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

CSI K1lU SsaC

.57
.60
.63
.19
.16
.01
.04
.04
.12
.05
.10
.01
.08
.02
.12
.15
.36
.15
.11
.89
.46
.31
.49
.01
.01

(@)

oNeoololoNololololololololNoNoNololoNolNoNololoNe)

Deklaracija Wtasciwosci Uzytkowych

Max

0.

cleoololoNolololololololololoNoloNololoNololololoNoNeNoNolNe)

ul

47
.62
.51
.60
.39
.47
.89
.49
.69
.57
.65
.57
.91
.52
.59
.58
.50
.84
.52
.83
.60
.70
.82
.82
.68
.94
.82
.79
.48
.50
.57

mm

1020-CPR-070038938, DoPMIT-T150

1020-CPR-070038938, DoPGNA20-MIT

Gwozdz
Naprez Il. Typ
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DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGN).

KO Pion.
Wezet Wym. Grupa tarcicy Nr N
1 812 Pas gdérny L 11 1500
14 621 Pas gbébrny P 12 1500
31 100 Pas gdérny L 13 1500

Poz. Moment
N kNm

0 0.00

0 0.00

0 0.00

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI

Reakcje podporowe dla wszystkich warstw.

Wezel
Nr Kier.
1 Poz
1 Pion
16 Pion
Wezel
Nr
1
16

MAKSYMALNE UGIECIE

Wiazar/

Pret
21- 22
20- 21
22— 23
11- 21
11- 22
10- 11
10- 22
19- 20
11- 12

TrussCon od MiTek P

KO St (Nr) KO D% (Nr)

Max : 0 (1) 0 (0)
Min: 0 (1) 0 (0)
Max: 16661 ( 1) 0 ( 0)
Min: 16661 ( 1) 0 ( 0)
Max: 16095 ( 1) 0 ( 0)
Min: 16095 ( 1) 0 ( 0)
Aktualnie CSI z pitytka

mm

300 -

300 -

Catkowite (KO)
Pion Poz
31.7 5.0 (21)
31.5 5.4 (21)
31.4 4.4 (21)
31.3 4.2 (21)
31.3 3.8 (21)
31.3 3.4 (21)
31.1 4.3 (21)
30.7 5.9 (21)
31.1 3.0 (21)

olska - Oblicz. wykonane przez: Sawe lic. 5 - Data: 2019-02-08

- Czas: 10.36 -

KO Sr (Nr) KO Kr (Nr)
0 (2) 2179 (18)
0 ( 2) =295 (9)
26412 ( 4) 27397 ( 8)
16371 ( 6) 6912 (10)
25324 ( 4) 26123 ( 9)
14536 ( 7) 6943 (10)
Wymag. wiazara
mm KO Pole kc90
56 4 5220 1.50
51 4 4995 1.50

(mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA

Licencja nr: 4744

KO

KO Ch(Nr)
-293 (15)
0 (11)
13885 (13)
8460 (14)
13192 (12)
8470 (15)
Wymag. podp.
mm
0
0
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G2 - 1nr 2-warstwa(y) Masa: 173 kg/warstwe 2 .

POKAZANE KRZYZULCE PODPARTE INFORMACJE OGOLNE :

PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ... WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON?", LIC.NR: 4744
SILY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

, 6600 ) 9950 |
USTAWIENIA OGOLNE :
GRUBOSC TARCICY: (mm) 2x45
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000

OBCIAZENIA (N/m2):

SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 1200
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 665
ZMIENNE: NR  WOLNY

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY .
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :

WEZEL KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr PODP.
NR MAX MAX  MAX  MIN MM

1 Poz 0 0 2179 -295
1 Pion 16661 26412 27397 6912 56
16 Pion 16095 25324 26123 6943 51
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 45 mm 2 WARSTWA EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS, | KLASA| STEZ| OBC, CSl || WEZEL | PLYTKA SZER.| DEUG.|  CSI||WEZEE | PLYTKA SZER.| DLUG.| CSI
Od*- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %]|| N TYP [mm] [mm] %
7-31 170 C24 800 500 57 1 | T150 76 410 47
71 i 9 50 2 | GNA20 05 43| 62 5 | T150 124 1447 39
16; § 300 75 3 | GNA2Q 05 43 51 12| T150 124 144 57 MAX UGIECIE (mm) :
-2 le ] 4 | GNAZD 02 g4 80 20 | T150 124 205 83
558 2| & lo 9 ¢ | 8| & 881l 25 |Ti150 124 | 144 | 68 WEZELNR PION.  POZ. KONR
g%g §g g%g ie % 8 | GNA20 76 22 49| 27 | T150 124 144 82 21-22 317 50 21 (Win)
- e 9 | GNA20 05 13 69 : :
- 5 e 1 10 | GNA20 05 43 57 20-21 31.5 5.4 21 (Wfin)
18; 3 2 I 1 11 | GNA20 05 43 65 16 2.0 8.7 21 (Wfin)
% 2 Ie 13 | GNAZ20 05 02 9
Hé 8 &4 e § 14 | GNA2Q 05 43 52
15 | GNA20 05 43 59 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZEACH - PATRZ OBLICZENIA
418 1 e 16 | T150 24 | 380 58 NAZWA
i—%é §§ g%a ie ig 15 | 3NA3S e %% 2 e\ | OBEKTU Rozbudowa i przebudowa bud. prod.-mag.
. 2 12 19 | GNA20 05 43 52 st [TADRES . ,
%ég §8 g%% e ii %} 8 ﬁ%g 8% 21% 6738 OBIEKTU | Sedziszéw Mip. dz nr. 2815/27;2815/29
2 ] le 55 | @NAS0 02 3 &2 | TYTUERYSUNKU |\yiaoar G2
931 &2 o | 91 21 | dNa 32| 205 8 = igzar
- !g 4! 26 GNA20 05 205 94 8% PROJEKTOWAL. ) . [SKALA:
gig §g g%a Ie i 28 | GNA20 05 43 79 %o mgr inz. W. Wisz 1:85(A4)
& g ¢ W | w1 ob 50| PR s p igiiow
I :]6 14415 8%3 185 | Py 158 138 2) 55 inz. P.Mielnikiewicz 20;}3{-3(_):2-08
SO| SPRAWDZIL mgr inz. J. Maré




