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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO

Spis tresci:
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?<K] Wsp.U[\ch/vr?]z\f\}g 2017 ;/g:ir:igil;

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,17 0,3 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
Ill. Przegrody $ciany wewnetrzne

1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,77 1,0 Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne

1 Strop wewnetrzny STW 1 0,12 0,18 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne

1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,20 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT 2017 Wsp.g wg
[W/m°K] [W/m2K] WT 2017 Urna g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,85 0,75 11 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m?+K]

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

A, = 0,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Agmax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 0,00m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; nin dla przegrod zewnetrznych

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frgi min dla przegréd: SZ 1

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,76

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg min dla przegréd: PG 1

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,85
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3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

u / (m fRsi [\N/ (m fRsi>fRsi max
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
preegrody | =¥ K)] “K)] [W/(m *K)]
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,978 0,978 > 0,760 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy q dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 500,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 150707108 | J/K
Stata czasowa budynku T 146,6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.jim 11 -

- ay 10,8| -

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 (Z;:';:Z)trzebowanle na ciepto
strefy 5 3 '
- m m °C kKWh/rok
1 Strefa O1 500,75 2523,38 20,0 10853,34
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [KWh/rok] 10853,34

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kd/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 500,75 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,10 dm®/(m®~dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 670,09 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 10853,34 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Promienniki gazowe

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,84

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,70

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,95

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,56

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq yom Hos

0,00

kwWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 670,09 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem

elektrycznym

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy p
poboru

unktach

Sprawnos¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1ot

0,85

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3,00
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 17200,00 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 500,00 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 1500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie
Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom. o - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QuH QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
Suma 10853,34 |19429,53 [21372,48
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Quw Qxw Qp.w
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
Suma 670,09 788,35 867,18
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu. Qx.L Qp.L
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
Suma - 17200,00 |0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 23,01 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q y+QxwtQk.L*+Eeipom) / As 74,72 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 73839,66 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 147,46 KWh/(m?srok)
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

500,75

m2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPhiw

90,00

KWh/(m %erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
osSwietlenia

AEP,

100,00

KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Epmax

190,00

KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m ?erok)

Uwagi

147,46 < 190,00

Warunek spetiony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

lﬂcenia ny budynek

p

50 100 150 200 1250

300

350

L1

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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11) Analiza poréwnawcza

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QU,H QK.H Qp'H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
System L
Promienniki gazowe 10853,34 19429,53 | 21372,48
podstawowy
System Promienniki gazowe 10853,34 | 19429,53 | 21372,48
alternatywny
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
System Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem 670,09 788.35 867.18
podstawowy elektrycznym
System . 670,09 676,86 0,00
Energia stoneczna - systemy solarne
alternatywny
Oswietlenie wbudowane
Suma | - 24284,25 | 72852,75
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As - system podstawowy | 23,01 KWh/(m?erok)
- system alternatywny | 23,01
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+QxwtQk.*+Eeipom) / A¢ - System podstawowy | 74,72 KWh/(m?erok)
- system alternatywny | 72,56
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp.L - system podstawowy | 73839,66 kWh/rok
- system alternatywny | 20303,86
Roczny wskaznik _obllczenlow_y _zapotrzebowa_nla_na n_leodnaW|aIna energie plervsiotna 147,46 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
40,55

W wyniku poréwnania zapotrzebowania na energie w réznych wariantach zrédta ogrzewania budynku
stwierdza sie, ze:

e poréwnywalna jest wartos¢ zapotrzebowania na energie koncowg w obu analizowanych przypadkach.
projektu do konkretnej

Ocena ekonomiczna
lokalizaciji

inwestycji mozliwa jest dopiero po dostosowaniu
i uwzglednieniu w obliczeniach lokalnych stawek, cen i taryf dla paliw ujetych w opracowaniu.

e mniejsze zapotrzebowanie na energie pierwotng wystepuje w przypadku wody uzytkowej systemami
solarnymi -jest wiec to rozwigzanie bardziej ekologiczne z punktu widzenia obowigzujgcych przepisow.




